NAHMASCHINE

Bedienungsanleitung |



Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihrer Nahmaschine.
Sie haben ein Qualitatsprodukt erworben,
welches mit grésster Sorgfalt hergestellt wurde.

Diese Bedienungsanleitung vermittelt Ihnen alles
Wissenswerte Uber die Anwendungsmdglichkeiten Ihrer
Nahmaschine. Sollten dennoch Fragen offen bleiben,
bitten wir Sie, sich an Ilhren Handler zu wenden.

Wir winschen Ihnen viel Freude und grosse Naherfolge.

Fragen zur Maschine, Service und Kundenberatung
Fa. Fischer

Lerchenstrasse 2

74226 Nordheim

Tel. 01805-616 561

Fax. 07133-901 4378

E-mail: carinaservice@aol.com
0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42€/Min. aus dem Mobilfunknetz



Sicherheitsvorschriften

Vor dem Benutzen

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeflhrten Informationen aufmerksam
durch. Sie geben Ihnen wichtige Hinweise fir den Gebrauch, die Sicherheit und die
Wartung des Gerates. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig auf und geben
Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter. Das Gerat darf nur fir den vorgesehenen
Zweck gemass dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Sicherheitshinweise
Die folgenden Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:

Das Gerat nur an Wechselstrom - mit Spannung geméass dem Typenschild am Gerat
anschliessen. Ein Elektrogerat ist kein Kinderspielzeug. Kinder erkennen Gefahren nicht,
die beim Umgang mit Elektrogeraten entstehen kénnen.

Das Gerat deshalb ausser Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren. Netzkabel
nicht herunterhdngen lassen. Die sich bewegende Nadel ist eine Gefahrenquelle
(Verletzungsgefahr fur die Finger). Die N&hstelle ist daher standig zu beobachten.
Manipulationen im Bewegungsbereich der Nadel wie beispielsweise Wechseln der Nadel,
des Nahfusses, der Stichplatte durfen nur bei ausgeschalteter Maschine (Hauptschalter
auf "O" stellen) vorgenommen werden. Das gleiche gilt fur das Herausnehmen und
Wiedereinsetzen der Greiferfadenspule oder des Greifers.

Nur Nahmaschinendél verwenden.

Bei samtlichen Wartungsarbeiten (reinigen und &len) sowie beim Austauschen der
Glahlampe ist die Maschine durch Herausziehen des Netzsteckers elektrisch vom Netz zu
trennen. Die Maschine muss auch bei Arbeitsunterbrechung oder nach Beendigung der
Arbeit elektrisch vom Netz getrennt werden.

Das Gerét ist nicht in Betrieb zu nehmen (Netzstecker sofort ziehen), wenn das Gerét, das
Gehause oder das Netzkabel beschadigt ist.

Das Gerat nur trocken oder mit einem feuchten Tuch reinigen. Achtung: Zuerst unbedingt
Netzstecker ziehen! Den Netzstecker niemals am Netzkabel oder mit nassen Handen aus
der Steckdose ziehen. Das Netzkabel nicht Uber scharfe Kanten ziehen oder einklemmen.
Das Netzkabel nicht Uber heisse Gegenstande (z.B.Herdplatten) oder offene Flammen
legen oder hangen und vor Hitze und Ol schitzen. Verlangerungskabel nur dann
verwenden, wenn Sie sich zuvor von deren einwandfreiem Zustand Uberzeugt haben. Wird
das Gerat zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine
Haftung fir eventuelle Schaden dbernommen werden. In diesem Fall entfallt der
Garantieanspruch.

A Originalverpackung zum Verschicken im Service-Garantiefalle bitte aufbewahren.
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Bezeichnungen

Stichwahlknopf
Fadenflhrun
Fadenspannung g
Begrenzung fir
Fadenhebel Spuleneinrichtung
Stichlangenknopf
Fadenabschneider T
N Hebel zum
Il Rickwartsnahen
NahfliBe
Stichplatte
Flacher
Anschiebetisch
Tragegriff
Oberfadenfiihrung
Spuleinrichtung
Garnrollenstift
Handrad
Zweistufen-
Nahfusshebel
Hauptschalter

Netzanschluss




Zubehor

Standardausriistung Extra Zubehor
kann zusatzlich bestellt werden

@, Allzweck-Nahfuss Stickfuss

% Reissverschlussfuss Sédumerfuss

Knopflochfuss Kordelfuss

% Knopfannahfuss Overlockfuss
Blindsaumfuss

Pinsel Stopffuss

Pfeiltrenner

Olflasche

Spulen(3x)

Stick-und Stopfplatte

Schraubendreher

M Kantenlineal

Filzkissen (2x)

@ Nadeln(3x)




Der Anschiebetisch

\

Wenn auf dem Freiarm genaht werden soll,
in den Eingriff A fassen und die Box in
Pfeilrichtung abziehen. (1)

g

A/

_J
4 ) Das Innere des Kombi-Nahtisches ist flr
Zubehdr vorgesehen. (2)
\ 2 Y,
AnschlieBen der Maschine ans Stromnetz
( ) Stecker (A) in die Maschine und Stecker

(B) in die Wandsteckdose stecken.
Hauptschalter einschalten. (1)

Fussanlasser

Mit dem Fussanlasser kann die
Nahgeschwindigkeit reguliert werden. (2)

Nahlicht
Hauptschalter (C) einschalten. (1)

/\ Achtung:

Als Fussanlasser muss FC-2902A
(220-240V), hergestellt von ZHEJIANG
FOUNDER MOTOR CORPORATION
LTD. (China), oder 4C-326G (220-
240V), hergestellt von Wakaho Electric
Ind. Co., Ltd. (Vietnam), verwendet
werden.




Birne auswechseln

/@ )
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Maschine vom Stromnetz trennen:

Schraube (A) auf der linken Seite am
Standerkopf 16sen und die Abdeckung (B)
entfernen.

Glahbirne (C) (max. 15W) durch Drehen
entfernen und ersetzen. Kopfdeckel
wieder anschrauben.

Zweistufen-Nahfusshebel

\

Beim N&hen von extrem dicken Stoffen
kann der Stoffdurchgang unter dem
Nahfuss vergréssert werden, indem man
den Nahfusshebel weiter anhebt. (A)




Einsetzen der Nadel (System 130/705H)

-

\

Ersetzen Sie die Nadel regelméssig, vor
allem bei ersten Anzeichen von
Nahschwierigkeiten. Setzen Sie die Nadel
wie abgebildet ein. (1)

A. Nadelbefestigungsschraube |6sen und
nach dem Einsetzen der Nadel wieder
festschrauben.

B. Flache Kolbenseite muss hinten sein
Einsetzen der Nadel bis zum Anschlag
am Ende des Schaftes.

C/D. Nadel so tief wie mdglich einsetzen.

Achtung:
Hauptschalter auf "O" stellen!

Die Nadel muss einwandfrei sein. (2)
Nahschwierigkeiten entstehen bei:
A. Krummer Nadel

B. Stumpfer Nadel

C. Beschéadigter Nadelspitze




Montieren des Nahfusshalters

~

Nahfuss (a) hochstellen. Nahfusshalter (b)
wie abgebildet montieren. (1)

Nahfuss einsetzen

Nahfuss-Stange (a) senken bis die Rille (c)
direkt oberhalb des Stifts (d) ist.

Hebel (e) leicht nach vorne driicken.

Nahfuss-Stange (a) senken Na&hfuss (f)
rastet ein. (2)

Nahfuss abnehmen

Néahfuss hochstellen. Hebel (e) leicht nach
vorne driicken und der Fuss ist frei. (3)

Einsetzen des Kantenlineals

Wie Abbildung zeigt, Kantenlineal (Q)
sorgfaltig einschieben, z.B. Sdume, Falten
usw. (4)

/\ Achtung:

Bei allen Manipulationen Hauptschalter
auf "O" stellen!




Aufspulen des Unterfadens

\

_J

) Garnrolle auf den Garnrollenstift setzen
und Faden durch die Fadenfihrung

ziehen (1).
Faden von der Garnrolle (2) durch die
Oberfadenfiihrung ziehen (3).

Leere Spule auf Achse stecken. (4)

Faden von Hand einige Male im
Uhrzeigersinn um die leere Spule wickeln.
Spule nach rechts in die Spulposition
driicken (4).

FuBanlasser betatigen. Spulvorgang stellt
automatisch ab, sobald die Spule voll ist.
Spule zuriickdricken und entfernen. (5)

/\\ Achtung:

Wenn sich die Spulerachse in der
Spulposition befindet, wird der
Nahvorgang automatisch unterbrochen
und das Handrad gesperrt. Zum Nahen
die Spulerachse nach links drlicken
(Nahposition).




Spule einlegen
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Beim Einsetzen und Herausnehmen der Spule
muss die Nadel immer in Héchststellung sein.

Anschiebetisch abnehmen Klappdeckel
6ffnen. (1)

Spulenkapsel mit einer Hand halten.

Spule so einlegen, dass der Faden im
Uhrzeigersinn abgespult wird (Pfeil). (2)

Faden in den Schlitz und unter die Feder
ziehen. (3)

Spulenkapsel mit Zeigefinger und Daumen
am Klappchen halten. (4)

Kapsel in die Greiferbahn einsetzen. (5)

/\ Achtung:
Hauptschalter auf "O" stellen!




Oberfaden einfadeln

1. Garnrolle auf den Garnrollenstift stecken,
Garnrollenkappe aufsetzen.

2. Faden durch die beiden Fihrungsésen
nach vorne zwischen die
Spannungsscheiben fiihren.

3. Nach unten und nach links unter die
FOhrungsnase flhren.

4. Nach oben und von rechts nach links
Uber den Fadengeber legen und nach
vorne ziehen.

5. Nach unten in die Fadenfihrung am
Nadelhalter und von vorne nach hinten
durch das Nadelohr einfadeln.

6. Den Faden am Fadenabschneider
abschneiden.

Achtung:

Hauptschalter auf "O" stellen!
Nahfuss-Stange hochstellen, Fadenhebel
in héchste Position bringen.




Fadenspannung

) Unterfadenspannung (1)

Um die Fadenspannung des Unterfadens
zu kontrollieren, wird die volle Spule in die
Spulenkapsel gestecki.

Dann lasst man die Spulenkapsel samt
Greifer am Fadenende héangen.

Die Fadenspannung ist dann richtig, wenn
sich die volle Spulenkapsel bei leichtem
Schwingen ca. 5 bis 10cm nach unten
abrollt, und dann ruhig héngen bleibt.

J J Wenn sich die volle Kapsel zu leicht abrollt,

ist die Fadenspannung zu leicht; rollt sie

P sich nur schwer oder gar nicht ab, ist die
Fadenspannung zu stark.

Oberfadenspannung (2)

Grundeinstellung der Fadenspannung: "AUTO".
Fir eine starkere Oberfadenspannung Skala
auf die nachstgréssere Zahl drehen.

Far eine leichtere Fadenspannung muss die
nachst kleinere Zahl eingestellt werden.

A. Fadenspannung normal
B. Oberfadenspannung zu schwach
C. Oberfadenspannung zu stark

/\ Achtung:

Beste Spannungsergebnisse werden
erreicht, wenn Ober-und Unterfaden
identisch sind.

Spannungen missen nur verandert

werden, wenn unterschiedliche Faden
verwendet werden.
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Unterfaden heraufholen

Ende des Oberfadens mit der Hand halten.

Das Handrad nach vorne drehen, bis Nadel
wieder oben steht. (1)

(eine volle Umdrehung).

Am Oberfaden leicht ziehen, damit der
Unterfaden aus dem Stichloch gezogen
wird. Beide Faden unter dem Nahfuss
nach hinten legen. (2)

Nahen

Rickwarts nahen (Vernahen)

Am Anfang und Ende der Naht Hebel
nach unten dricken.

Einige Stiche ruckwarts ndhen. Wird der
Hebel losgelassen, naht die Maschine
wieder vorwarts. (A/1)

Nahgut entfernen

Handrad drehen, um den Fadenhebel in
héchste Stellung zu bringen.

NahfuB anheben. N&hgut unter dem
N&ahfuB nach hinten ziehen. (2)

Faden abschneiden

Faden mit beiden Handen halten und am
Fadenabschneider (B) abschneiden. (3)

11



Nadel-Faden-Tabelle

Grundsétzlich zu beachten:
Je schwerer der Stoff, je dicker der Faden, desto starker sollte die Nadel sein.

Nadelsystem

feine Stickarbeiten

Stoffart Naharbeiten 130/705H Nadelsorte Fadensorte
und Stérke

Feine Stoffe Nahte Universalnadel 70 Baumwollfaden

z.B.Batist, Seide Steppnéhte

Mittlere Stoffe Nahte Universalnadel 80 Baumwollfaden

z.B.Baumwolle, Tuch | Steppnédhte Synthetikfaden

Dicke Stoffe Néahte Universalnadel 90 Baumwollfaden

z.B.Cord, Tweed Steppnahte Synthetikfaden

Harte, feste Stoffe Nahte Jeansnadel 90-110 Jeansfaden

wie Jeans Steppnahte Stretchnadel 80-90 Synthetikfaden

Elastische Stoffe Nahte Stetchnadel 80-90 Synthetikfaden

z.B Jersey, Tricot Steppnahte (Kugelspitze)

Far alle Stoffarten Stopfen, flicken, Universalnadel 70-90 Stick-und
versaubern, Stopffaden
Knopflécher, Baumwollfaden

Fir feine bis Biesen nahen Zwillingsnadel 70/80 Baumwollfaden
mittlere Stoffarten Zierndhte,
Doppelnaht
Fur dickere Stoffarten | Biesen ndhen Zwillingsnadel 80/90 Stickfaden
Zierndhte, Baumwollfaden
Doppelnaht Synthetikfaden
Lederimitation alle Naharbeiten Ledernadel 80-100 Synthetikfaden

12
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Geradstich und Nadelposition

~

1

0

Fiar den Geradstich den Stichwahlknopf
drehen bis das gewtlinschte Symbol oder

der Buchstabe im Sichtfenster " E’ " oder

" ;D"

! erscheint.

Nadelposition Rechts oder Mitte méglich.

o 3 r \
NE ;C’
| |
| |
K I j | |
4 N N /
1ﬂ 3 ﬂ © o § % 2O e o } 1.§t!c::/yahlkn;()pf f
) ; o S 2.Stichlangenknop
3.Stichwahlfenster
4.Fadenspannung
\_ J
Zick-Zack-Stich
( ) Drehen Sie den Stichwahlknopf so, dass im
Display der Zick-Zack-Stich " $ " erscheint.
Mit diesem Knopf kénnen Sie auch die
Stichbreite wahlen. (1
N1% "
\J J
( )
Die Stichléange fiir den Zick-Zack-Stich kann
% % § % % zwischen "0" und "4" eingestellt werden.
T 3 3 1 o8 Die normale Stichlange betragt "2.5" mm
\ | | / oder weniger. (2)
\2 J
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Blindsaumstich/ Lingeriestich

Stichlangenknopf

NN

Fir Saume, Vorhange, Hosen, Rdcke usw.

Mt Blindsaum flr Stretch-Stoff.
AA- Blindsaum fur festen Stoff.

Maschine wie abgebildet einstellen. (1)
Den Stoff umlegen. (2)

Den umgelegten Stoff unter den N&hfuB3
legen. Das Handrad von Hand nach vorne
drehen, bis sich die Nadel ganz links
befindet. Sie sollte die Stofffalte nur wenig
anstechen. Ansonsten muf3 die Stichbreite
korrigiert werden (3).

Das Fuhrungslineal (4) an die Stofffalte
bringen, indem Sie an der Schraube (5)
drehen.

Langsam nahen und den Stoff sorgfaltig
fuhren, damit sich seine Lage am
FlUhrungslineal nicht verandert.

/\ Achtung:

Es braucht etwas Ubung bis das
Blindsaumné&hen gelingt.
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Knopf annahen

Stichlangenknopf

Stopfplatte einsetzen. (2)

Knopfanndhfuss anbringen. (1)

Knopf unter den N&hfuB und an die
Knopfstelle des Stoffs legen. NahfuB
senken,(3) die Stichwahl Geradstich " "
wahlen, den Stichbreitenknopf drehen bis
die Nadel exakt in das Loch des Knopfes
einsticht, einige Sicherungsstiche ndhen
und dann das Handrad drehen.

Dann Stichwahl Zickzack " 3 " wahlen.

Die Stichbreite nach dem Abstand zwischen
den zwei Léchern des Knopfes anwahlen,
Stichbreitenknopf drehen und das Handrad
drehen um zu prifen ob die Nadel rechts
und links exakt in die Lécher des Knopfes
einsticht.

Den Knopf mit etwa 10 Stichen ann&hen.
Dann Stichwahl Geradstich " 7" wahlen,
den Stichbreitenknopf drehen bis die
Nadel exakt in das Loch des Knopfes
einsticht, Handrad drehen und einige
Sicherungsstiche néhen.

Wenn ein Stiel erforderlich ist, eine
Stopfnadel auf den Knopf legen und
nahen (4). Fir Kndépfe mit vier Léchern
zunachst die hinteren zwei Lécher und
dann die vorderen zwei Locher nahen.

17



Knopfloch

Stichlangenknopf

f A A
f A
- J
f A
a
mn
iy T
s
<+
- J
f D
m
\_® J

Vorbereitung

1. Zick Zack NahfuB durch den Knopfloch-
nahfuf3 austauschen.

2. Durchmesser des Knopfes messen und
zur Lange 0.3cm addieren fur das
Aufzeichnen des Knopfloches auf das
Néahgut.

3. Stoff unter den NahfuB legen, so daB
die Markierung des NahfuBes mit der
Kennzeichnung des N&ahgutes
Ubereinstimmt. NdhfuB absetzen, so
daB die Markierung auf dem Stoff zur
Mitte des Stichloches vom NahfuB3 paBt.

Weitere Abfolge:

In Nahstich Position (a) und (c) nicht zu
viele Stiche machen. Mit dem Pfeiltrenner
das Knopfloch jeweils vom Riegel zur
Mitte hin aufschneiden.

Tip:

- Leicht reduzierte obere Fadenspannung
ergibt bessere Resultate.

- Fir dinne oder empfindliche Materialien
ein Seidenpapier oder evtl. eine Zeitung
unterlegen.

- Fur elastische Stoffe einen Einlauffaden
mitfGhren, der mit einem Zick Zack Stich
Ubernaht werden sollte. (e)

/\ Immer vorab ein Probeknopfloch néhen.
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Reissverschluss einnahen

Stichlangenknopf

,,\

Ml —
L] S

(" N\ )
=R ]
N |
g AN J
(" N\ )

Maschine wie abgebildet einstellen.
Stichwahl ™ | " wahlen.

Der Reissverschlussfuss kann rechts oder
links eingesetzt werden, je nachdem auf
welcher Seite des Nahfusses genaht wird.
(1/2)

Um dem Reissverschluss-Schieber
auszuweichen, Nadel im Stoff stecken
lassen, Nahfuss anheben und Schieber
hinter den Fuss rlicken.

Es ist auch mdglich, eine Kordel einzunahen.

Den Stichlangenknopf zwischen "1" - "4"
stellen (je nach der Stoffdicke). (3)




Nahen mit dem Saumerfuss

Stichlangenknopf * Der Saumerfuss ist ein Zubehdrteil, dass
nicht mit der Maschine mitgeliefert wird.

Maschine wie abgebildet einstellen.
Stichwahl " § " wahlen.

Fir Saum von feinen oder glatten Stoffen.

Die Kante des Stoffs versaubern.
Stofftkante zweimal 3 mm (1/8") falten. 4-5
4 N ( A Stiche nahen. Faden nach hinten ziehen.

Nadel in den Stoff einstechen.

Den SaumfuBB anheben und die Falte in
den SaumfuB fihren. (1)

Stoff zu sich ziehen und SaumfuB wieder
senken. Das Nahen starten. Stoff mit der
Hand halten und in den SaumfuB3 fihren.

(2)
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Genahter Zickzack

Stichlangenknopf Stichwahl " & " wahlen.

Elastisch nahen und Spitzen aufsetzen,
ausbessern, Risse flicken, Kanten verstarken.

~
O\ J
) Flicken aufsetzen. (1)
Beim Flicken von Rissen ist es ratsam, ein
, // // Stiickchen S.toff z-u unterlegen (Versta.rkur?g.]).
: / // 2 Erst Uber die Mitte ndhen, dann beidseitig
// knapp Uberdecken. Je nach Art des
3 Gewebes und der Beschadigung 3-5 Reihen
. nahen. (2)
1 2 )
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Nahen mit Kordelfuss

Stichlangenknopf

* Der Kordelfuss ist ein Sonderzubehor,
das Sie zu lhrer Maschine kaufen kénnen.

Maschine wie abgebildet einstellen.
Stichwahl " " wahlen.

Ziereffekt, Kissen, Tischdecke usw.

Verschiedene Stiche eignen sich zum
Einnahen der Kordel, z.B. Zickzack-Stich,
Dreifach-Zickzack-Stich, Zierstiche.

Die Kordel unter die Feder des Kordelfusses
fihren. 1-3 Stiche ndhen. Die Stichbreite je
nach der Anzahl der Kordeln einstellen und
den Stich wahlen (1/2).
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Stopfen

Stichlangenknopf

* Der StopffuB3 ist ein Sonderzubehdr, das
Sie zu lhrer Maschine kaufen kénnen.

Maschine wie abgebildet einstellen. (1)
Stichwahl " " wéhlen.

Stopfplatte einsetzen. (2) N&ahfusshalter
entfernen. (3)

StopffuB einsetzen. Der Hebel (a) soll sich
hinten Uber der Nadelhalterschraube (b)
befinden. StopffuB mit dem Zeigefinger
kraftig von hinten andriicken und Schraube
(c) festziehen. (4)

Zuerst das Loch umné&hen (Sicherung der
Maschen). Erste Reihe immer von links
nach rechts arbeiten. Arbeit einen Viertel
drehen und Ubernahen. (5)

Flr ein besseres Nahergebnis empfehlen
wir einen Stopfring.

/\ Achtung:

Nach Beendigung dieser Naharbeit den
Stopfplatte wieder entfernen.

23



Nutzstiche/ Raupennahte

Stichlangenknopf

4 4
@y S
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\_ J
4 A
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A D
\_ 1 2
4 N\

Maschine wie abgebildet einstellen.

Stichwahl " g C "wahlen.

Stichbreitenknopf und Stichlangenknopf je
nach verwendetem Stoff einstellen.

Muschelsaumstich (1)
Fur dekorative Kantenabschlisse.

Geeignet flr Abschlisse in dinneren,
festen und elastischen Materialien.

Der Zickzackausschlag sollte den Stoff
ganz knapp aussen anstechen, damit der
Muscheleffekt entsteht.

Krauselstich (2)
FUr Saume, Sets, Tischtiicher.

Sehr dekorative Fugennaht mit Hohlraumeffekt.
Einreihen mit Garn oder Gummifaden.

Universalstich (3)

Far flache Verbindungsnaht, Gummiband
annahen, Sichtsdume. Dieser Stich kann
in verschiedenen festen Materialien und
Maschenmaterialien eingesetzt werden.

* Der Stickfuss ist ein Zubehdrteil, dass
nicht mit der Maschine mitgeliefert wird.

Stichwahl " 3 3 " wahlen.

Raupennahte und Dekorstiche mit dem
Raupennahtfuss nahen.

Dieser Nahfuss verfligt namlich an der
Fussunterseite Uber eine ganzflachige
Aussparung, die es erméglicht, problemlos
Uber dicke Stichformationen, wie dichte
Zickzackstiche, zu gleiten und den Stoff
schén gleichméssig transportieren lasst.

Die Raupennahtstiche und Dekorstiche
kénnen selber umgestaltet werden, indem
die Stichlangen und breiten verstellt werden.
Am besten auf Stoffresten verschiedene
Sticharten und Einstellungen ausprobieren.
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Applikation

Stichlangenknopf Maschine wie abgebildet einstellen.
Stichwahl " £ " wéhlen.

Eine kleine Stichbreite wahlen. Alle Modelle.
Die Stichlange je nach Bedarf wahlen.

- Das Applikationsmotiv ausschneiden
und auf den Unterstoff heften.

- Die Musterkonturen tUbernahen.

- Die Nahtzugabe sauber abschneiden.
- Den Heftfaden entfernen.

- Den Oberfaden und Unterfaden unter
J der Applikation verknoten.

Tip:
Statt dem Heften kann auch Textilsprihkleber
verwendet werden.

Fragen Sie bei Ihrem Handler nach.

-
g

~N
J
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Monogramm und Sticken mit Stickrahmen

Stichlangenknopf

Maschine wie abgebildet einstellen.

Den NahfuB und den NahfuBhalter entfernen.
Die NahfuBstange senken.

Stichwahl " $ " wahlen.

Die Stichbreite je nach Bedarf wahlen.

Stopfplatte einsetzen. (1)

Vorbereitung fiir Monogramm und Sticken

- Die gewinschten Buchstaben oder Muster
auf dem Stoff zeichnen.

- Stickflies unter den Stoff legen.
- Den Stoff im Stickrahmen einspannen.
- Den Stoff unter die Nadel legen.

Darauf achten, daB die NahfuBstange in
niedrigster Stellung ist.

- Das Handrad nach vorne drehen um den
Unterfaden heraufzuholen.
Einige Sicherungsstiche ndhen.

- Den Stickrahmen mit Daumen und
Zeigefinger der beiden Hande halten und
den Stoff mit Mittelfinger und Ringfinger
dricken.

Tip:
Stickflies wird verwendet um den Stoff zu
stabilisieren.

Mehr Infos unter:
www.fischer-naehmashinen.de

/\\ Achtung:

Nach Beendigung dieser Naharbeit
den Transporteur wieder anheben.
(Hebel nach rechts)
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Wartung der Maschine

Stichplatte entfernen: Handrad drehen bis
Nadel in Hochststellung ist.

Mit dem Schraubenzieher die beiden
Schrauben |6sen und die Stichplatte
entfernen. (1)

Reinigen des Transporteurs: Spulenkapsel
entfernen. Mit dem Pinsel den ganzen
Bereich reinigen. (2)

Reinigen und Olen des Greifers:

Spulenkapsel entfernen. Die beiden
Greiferhalterung (a) wie abgebildet nach
aussen drehen. Greiferhaltering (b) und
Greifer (c) entfernen und mit weichem
Tuch reinigen. Bei (d) mit Nahmaschinendl
(1-2 Tropfen) leicht élen. Handrad drehen
bis Greifertreiber (e) links steht. Greifer (c)
einsetzen. Greiferhaltering (b) einsetzen
und Greiferhalterung (a) wieder schliessen.

Spulenkapsel und Stichplatte wieder
einsetzen.

A Wichtig:
Rickstande wie Staub und Fadenreste
mussen von Zeit zu Zeit entfernt werden.
lhre Nahmaschine sollte regelmassig
durch unsere Servicestellen gewartet
werden.
Bitte senden Sie uns lhre Maschine
jahrlich zu einem Kundendienst.
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Beheben von Stérungen

Stérung

Oberfaden reisst

Unterfaden reisst

Fehlstiche

Nadelbruch

Beim Nahen
entstehen
Schlingen

Die Nahte ziehen
sich zusammen
oder krauseln sich

Unregelmassige
Stiche
unregelmassiger
Transport

Die Maschine ist
laut und ruppig

Die Maschine ist
blockiert

Ursache

1.Die Maschine ist falsch eingefadelt
2.Die Fadenspannung ist zu stark

3.Der Faden ist zu dick fir die Nadel

4.Die Nadel ist nicht richtig montiert

5.Der Faden hat sich um den
Spulenhalter gewickelt

6.Die Nadel ist beschadigt

1.Die Spulenkapsel
eingesetzt

2.Die Spulenkapsel ist falsch eingefadelt

3.Die Spannung des Unterfadens ist zu
stark

ist nicht richtig

1.Die Nadel ist falsch montiert
2.Die Nadel ist beschéadigt
3.Die falsche Nadel ist montiert
4.Der falsche Fuss ist montiert

1.Die Nadel ist beschadigt
2.Die Nadel ist nicht richtig montiert

3.Stoff zu dick/falsche Nadelgrésse
4 Der falsche Fuss ist montiert

1.Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt

2.Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingefadelt

3.Nadel/Stoff/Faden-Verhaltnis stimmt
nicht

4 Falsche Fadenspannung

1.Die Nadel ist zu dick fur den Stoff
2.Die Fadenspannung ist zu stark

1.Der Faden ist zu schwach
2.Die Spulenkapsel ist falsch eingefadelt
3.Der Stoff wird beim Nahen gezogen

1.Die Maschine muss gedlt werden

2.Fusseln und Olreste kleben an Greifer
oder an der Nadelstange

3.Minderwertiges Ol das die Maschine
verklebt, wurde verwendet

4 .Die Nadel ist beschadigt

1. Faden im Greifer eingeklemmt

2.Spulerwelle zum aufspulen steht rechts.

Fehlerbehebung

1.Maschine(Fadenlauf) und Nadel neu einfédeln

2.Die obere Fadenspannung reduzieren (kleinere
Zahl)(Auto)

3.Eine gréssere Nadel verwenden

4.Nadel neu montieren (flache Seite nach hinten)

5.Spule abnehmen und Faden abwickeln

6.Nadel ersetzen

1.Spulenkapsel neu einsetzen und am Faden
ziehen. Wenn er leicht abrollt, ist es richtig

2.Spule und Kapsel lberprifen

3.Fadenspannung des Unterfadens
Anweisung korrigieren

laut

1.Nadel neu montieren (flache Seite nach hinten)
2.Nadel erneuern

3.Nadelgrésse dem Stoff und Faden anpassen
4 Kontrollieren ob der richtige Fuss montiert ist

1.Nadel ersetzen

2.Nadel richtig montieren (flache Seite nach
hinten)

3.Nadel dem Stoff und Faden anpassen

4 Richtigen Fuss benutzen

1.Maschine korrekt einfadeln

2.Kapsel wie aufgezeigt einfadeln

3.Nadelgrosse muss mit Faden und Stoff
Ubereinstimmen

4.Fadenspannung korrigieren

1.Feinere Nadel verwenden
2.Fadenspannung Uberprifen

1.Bessere Fadenqualitét verwenden
2.Kapsel neu einfadeln und richtig einsetzen
3.Stoff nicht ziehen.

Er muss automatisch transportiert werden

1.Maschine nach Anweisung dlen

2.Greifer und Transporteur gemass Anweisung
reinigen

3.Maschine nur mit Nahmaschinendl olen

4. Nadel ersetzen

1.0Oberfaden und Spulenkapsel entfernen, von
Hand das Handrad ruckartig vor-und
rickwaérts drehen, Fadenreste entfernen.
Nach Anweisung 6len.

2. Spulerwelle nach links driicken.
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